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5 Velocidades Suspension
mono nitrox Frenos ABS Tablero Digital Luz Led

ojo de angel

Tipo

Desplazamiento o Cilindrada

Peso

Potencia Máxima Neta

Par Máximo Neto

Sistema de Encendido

Cantidad de Bujías

Capacidad del Tanque

Lubricación

Transmisión

Patrón de Cambio de Marchas

Grado de Aceite de Motor

Tablero

Cantidad de Aceite para Mantenimiento

Suspensión delantera

Freno delantero

Llanta delantera

Suspensión trasera

Freno trasero

Llanta trasera

2 válvulas, monocilíndrico, refrigerado por aceite.

249.07 cc

162 Kg

24.5 PS @ 8750 rpm

21.5 N.m @ 6500 rpm

DC, Fuel Injection

2 Nos

14 L.

Lubricación forzada por cárter húmedo.

5 velocidades

1 Abajo, 4 Arriba

SAE 20W50 JASO MA2 API SN

Digital, Full LED

1300 ml

Hidraúlica, Telescópica Vertical 130 mm recorrido

ABS, Disco de 300 mm (Doble Canal)

100/80-17 , 52P Tubeless

Mono Suspensión

ABS, Disco de 230 mm

130/70-17 , 61P Tubeless
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